












PRÄZISE

TECHNISCHE DATEN

KKT 100      850
KKT 55/75   620

Klappdeckel ab 60 l Behälter

passend für KOCH Fördergeräte ab 60 l Behälter

Saugrohr SaugrohrAblassschieber Ablassschieber

Maß X bei 40 / 60 / 100 / 200 l = 400 mm bei 12 l + 24 l = 530 mm

Typ KKT 55

Trockenluftmenge 55 m3/h

Regenerierheizung 1,4 kW

Anschlusswert Trocknungsbehälter* 1,0 - 3,0 kW

Durchschnittsverbrauch** 1,1 / 1,5 / 2 kW

Gebläseleistung 0,25 kW

Trocknungstrichter (in Liter) 12 / 20 / 40 / 60 / 100

3 Behälter mit Gesamtvolumen max. 120 Liter

Temperaturbereich 60°C bis 160°C

* Heizung abhängig von der Behältergröße;  ** mit 1, 2  oder 3 Behältern

Typ KKT 75

Trockenluftmenge 75 m3/h

Regenerierheizung 1,7 kW

Anschlusswert Trocknungsbehälter* 1,0 - 3,0 kW

Durchschnittsverbrauch** 1,8 / 2,2 / 3 kW 

Gebläseleistung 0,25 kW

Trocknungstrichter (in Liter) 12 / 20 / 40 / 60 / 100 / 150 / 200

3 Behälter mit Gesamtvolumen max. 160 Liter

Temperaturbereich 60°C bis 160°C

* Heizung abhängig von der Behältergröße;  ** mit 1, 2  oder 3 Behältern

Durchsatzleistung* kg/h mit 100 Liter bei Temperatur in  °C

Material Durchsatz Temperatur Material Durchsatz Temperatur

ABS 42 kg/h 80 °C PETP 27 kg/h 120 °C

CA 31 kg/h 75 °C PMMA 35 kg/h 80 °C

CAB 28 kg/h 75 °C POM 38 kg/h 105 °C

PA 6 24 kg/h 80 °C PP 40 kg/h 100 °C

PA 12 26 kg/h 95 °C PS 50 kg/h 80 °C

PC 35 kg/h 120 °C PUR 35 kg/h 90 °C

PE 44 kg/h 95 °C SAN 45 kg/h 80 °C

* Richtwerte – je nach Anfangsfeuchte abweichend

Durchsatzleistung* kg/h mit 200 Liter bei Temperatur in °C

Material Durchsatz Temperatur Material Durchsatz Temperatur

ABS 65 kg/h 80 °C PETP 47 kg/h 120 °C

CA 45 kg/h 75 °C PMMA 55 kg/h 80 °C

CAB 37 kg/h 75 °C POM 54 kg/h 105 °C

PA 6 30 kg/h 80 °C PP 60 kg/h 100 °C

PA 12 35 kg/h 95 °C PS 82 kg/h 80 °C

PC 45 kg/h 120 °C PUR 48 kg/h 90 °C

PE 70 kg/h 95 °C SAN 60 kg/h 80 °C

* Richtwerte – je nach Anfangsfeuchte abweichend

Durchsatzleistung* kg/h mit 300 Liter bei Temperatur in °C

Material Durchsatz Temperatur Material Durchsatz Temperatur

ABS 85 kg/h 80 °C PETP 57 kg/h 120 °C

CA 52 kg/h 75 °C PMMA 68 kg/h 80 °C

CAB 46 kg/h 75 °C POM 75 kg/h 105 °C

PA 6 55 kg/h 80 °C PP 82 kg/h 100 °C

PA 12 58 kg/h 95 °C PS 100 kg/h 80 °C

PC 82 kg/h 120 °C PUR 73 kg/h 90 °C

PE 90 kg/h 95 °C SAN 80 kg/h 80 °C

* Richtwerte – je nach Anfangsfeuchte abweichend

Typ KKT 100S

Trockenluftmenge 100 m3/h

Regenerierheizung 3,0 kW

Anschlusswert Trocknungsbehälter* 1,0 - 4,5 kW

Durchschnittsverbrauch** 3,5 / 4,5 / 5,5 kW 

Gebläseleistung 2 x 0,25 kW

Trocknungstrichter (in Liter) 20 / 40 / 60 / 100 / 150 / 200 / 300

4 Behälter mit Gesamtvolumen max. 200 Liter

Temperaturbereich 60°C bis 160°C

* Heizung abhängig von der Behältergröße;  ** mit 1, 2  oder 3 Behältern

TYP KKT 100S



www.koch-technik.com

EXPAND YOUR CAPABILITIES

MISCHEN UND DOSIEREN

TROCKNEN

Wir sind Spezialisten im Dosieren, Mischen 
und Einfärben von Kunststoffmaterial! Sie 
erhalten von uns genaue, zuverlässige 
Technik − für Spritzgießmaschinen und 
Extruder.

Unsere Trockner für Kunststoffgranulat 
zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit aus.

FÖRDERN

ZENTRALFÖRDERANLAGEN

Wir bieten Peripheriegeräte zur Material-  
versorgung Ihrer Kunststoffverarbeitung. 
Unsere Kompakt- und Einzelfördergeräte 
transportieren Material schnell und sauber 
zu Spritzgießmaschinen und Extruder.

Wir planen, fertigen und installieren Ihre 
zentrale Materialversorgungsanlage. Kon-
zipiert ganz nach Ihren Wünschen und 
angepasst an Ihre Kunststoffverarbeitung. 

Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner auf unserer Homepage
Werner Koch Maschinentechnik GmbH
Industriestr. 3 | 75228 Ispringen | Germany
Tel. +49 7231 8009-0 | Fax +49 7231 8009-60 | info@koch-technik.de | www.koch-technik.com


