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Urządzenia transportowe kompaktowe i jednostkowe do materiałów sztucznych

URZĄDZENIA TRANSPORTOWE



ODPORNE NA ZU�YCIE Z 
GWARANCJ�

Ponieważ GLASKO można łączyć w systemie modułowym KOCH, dostępne są wersje jako urządzenie transportowe kom-
paktowe z wbudowaną jednostką wytwarzania próżni oraz jako urządzenie transportowe jednostkowe – w zależności od 
wykonania – do przepustowości od 60 kg do 400 kg materiału na godzinę. Do transportu dwóch materiałów dostępna jest 
wersja GLASKO w wykonaniu Tm z zewnętrzną rozdzielnicą mieszającą ze stali nierdzewnej lub specjalnego szkła.

GLASKO

JAKO URZ�DZENIE TRANSPORTOWE 
KOMPAKTOWE 612DG

GLASKO 

JAKO URZ�DZENIE TRANSPORTOWE 
JEDNOSTKOWE 138DG

Urządzenie transportowe z ochroną GBM z specjalnego szkła do materiałów wz-
mocnionych włóknem szklanym. GLASKO charakteryzuje się wyższą odpornością na 
zużycie i trwałością niż tradycyjne urządzenia transportowe, ponieważ jego korpus 
podstawowy wykonany jest w całości z 5-6 mm grubego szkła specjalnego. GLASKO 
doskonale nadaje się do transportu materiałów wzmocnionych włóknem szklanym. 
Zużycie szklanej powierzchni uderzeniowej można wykluczyć na wiele lat. Dlatego 
oferujemy również pięcioletnią gwarancję na korpus szklany, pod warunkiem, że 
zostanie on uszkodzony przez transportowany materiał.

JEDNOSTKA TRANSPORTOWA DUO 400VGLASKO 230V ODER 400V
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OPŁACALNY JAKO DUO 

Tanie jednostki transportowe dla dwóch punktów zapotrzebowania. Dzięki systemo-
wi DUO można zaopatrzyć dwa punkty zapotrzebowania w materiał. Jednostka ssąca 
generuje podciśnienie dla dwóch separatorów transportowych. Dostępne są pakiety 
kompletnych systemów, które transportują materiały o masie do 120 kg, 230 kg lub 
340 kg na godzinę na średnich odległościach transportowych. Oprócz ustawiania pa-
rametrów transportu, sterowanie umożliwia również kontrolowanie zaworów ssących 
w trybie pustym oraz sygnalizację alarmową w przypadku braku materiału.

Każda jednostka transportowa DUO składa się z ramy nośnej z systemem sterowania i wentylato-
rem (400 V/50 Hz), 2 separatorów transportowych z filtrem i mechanizmem obrotowego wirnika, 
odpowiednich przejściowych zbiorników oraz 2 rur ssących o długości jednego metra z wężem 
antystatycznym (18 m).

Jednostki można łatwo zainstalować i obsługiwać za 
pomocą sterowania z panelem dotykowym 3,8“.

JEDNOSTKA TRANSPORTOWA DUO 400V

Komunikat włącz

Separator 1
Czas transportu.
Czas pustego zasysania

wyłącz
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OPATENTOWANY

MIKO 608 612D TmMIKO Tm6D

Komponenty materiałowe 1 1 1 2 2

Wentylator kolektora (kW) 0,65 1,1 1,1 0,65 1,1

Obudowa GKAL/HB100 szkło GKAL GKAL GKAL/HB100 szkło GKAL

Objętość (w litrach) 1,3 8 12 1,3 12

Wydajność transportu 15 kg/h 50 kg/h 60 kg/h 12 kg/h 60 kg/h

Napięcie 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Średnica nominalna Ø 30 mm 40 mm 40 mm 30 mm 40 mm

Wysokość/głębokość (mm) 446/320 535/340 600/440 446/338 600/440

Sprężone powietrze  5 bis 7 bar – 5 bis 7 bar 5 bis 7 bar 5 bis 7 bar

Czyszczenie � ltra/
Typ � ltra

 Łopatka obrotowa/
Włóknina poliestrowa tkanina � ltracyjna

 Łopatka obrotowa/
Włóknina poliestrowa

 Łopatka obrotowa/
Włóknina poliestrowa

 Łopatka obrotowa/
Włóknina poliestrowa

MIKO
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Urządzenia transportowe jednoskładnikowe Urządzenia transportowe dwuskładnikowe (Tm)

Idealne urządzenia transportowe z wbudowaną jednostką wytwarzania próżni

Urządzenia transportowe kompaktowe są idealne do transportu materiałów na krót-
kie odległości, np. z pobliskiego zbiornika materiałowego bezpośrednio do maszyny 
przetwórczej. Urządzenia te zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze i wyposażono 
w zintegrowane sterowanie, w którym można ustawić czasy transportu i czyszczenia, 
a także aktywować komunikat o błędzie w przypadku braku materiału. Próżnię ssącą 
generuje wentylator kolektora umieszczony w obudowie transportowej. Obudowa 
z wentylatorem może zostać otwarta lub zdjęta. Urządzenie transportowe można – 
bez użycia narzędzi – obrócić na przejściowym zbiorniku podczas zmiany materiału, 
nie tracąc na stabilności. W zestawie każdego urządzenia transportowego kompakto-
wego znajdują się dodatkowo 3 m antystatycznego węża transportowego oraz ssaw-
ka, w zależności od wejścia materiałowego.

Urządzenie transportowe kompaktowe typu 612D można, jak 
pokazano tutaj na zbiorniku przejściowym Z5, obracać o 360° – 

całkowicie bez użycia narzędzi!

Wszystkie urządzenia dostępne również w wersji 110 V/50 Hz; GKAL = odlew kokilowy z aluminium

obrotowy

składany

KOMPAKTOWE URZ�DZENIA 
TRANSPORTOWE (230V)
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SYSTEM MODUŁOWY 
Urządzenia transportowe kompaktowe i jednostkowe do transportu jednej lub dwóch komponentów materiałowych (Tm)
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Stacja do dozowania 
granulek

Stacja dozująca 
materiał mielony

Płyta kołnierzowa

ROZSZERZALNY

Z materiału GKAL – odporny na ścieranie odlew kokilowy z aluminium: zbudowane urządzenia transportowe KOCH są obracalne o 360°

opcjonalnie ze stali nierdzewnej V2A

Zbiornik przejściowy do magazynowania materiału, 
wszystkie z szybą kontrolną i zaworem odcinającym

ze stali 
nierdzewnej V2A

Z1 = 1 litr Z2 = 2 litr Z5 = 5 litr Z12 = 12 litr Z24 = 24 litr Z40/Z60/Z100 = 40/60/100 litr



LEISTUNGSSTARK

Urządzenia transportowe do dużych ilości materiału.

Urządzenia transportowe jednostkowe są idealne do transportu średnich 
i dużych ilości materiału na większe odległości. Podciśnienie do trans-
portu wytwarzane jest przez zewnętrzny wentylator boczno-kanalowy, 
dopasowany do urządzenia transportowego. Automatyczne oczysz-
czanie za pomocą łopatki gwarantuje transport materiału bez pyłu. Po-
krywy urządzeń można otworzyć, a całe urządzenie transportowe można 
obracać na zbiorniku przejściowym wykonanym z odlewu aluminiowego 
bezpośrednio na maszynie przetwórczej.
Do transportu dwóch składników materiałowych dostępne są wersje Tm z 
dwoma wejściami materiałowymi i przełącznikiem mieszającym.

Do każdego wejścia materiałowego w zestawie urządzenia transportowe-
go jednostkowego znajdują się 7 m antystatycznego węża transportowe-
go i ssawka

URZ�DZENIA TRANSPORTOWE 
JEDNOSTKOWE (230V)

138D, 238D 1320D, 2330D, 3030D BELIKO
3050D, 4050D, 5550D, 7570D, 11100D

Komponenty materiałowe 1 oder 2 (Tm) 1 oder 2 (Tm) 1 oder 2 (Tm)

Wentylator (zewnętrzny) 1,6 kW bis 2,5 kW 1,6 kW bis 3,0 kW 3,0 kW bis 11 kW

Obudowa GKAL GKAL/V2A stali nierdzewnej GKAL/V2A stali nierdzewnej

Objętość 12 litr 20/30 litr 50/70/100 litr

Maksymalna wydajność transportu 150/200 kg/h 300/400/480 kg/h 600/900/1200/1500/2100 kg/h

Napięcie 3x 400 V/50 Hz 3x 400 V/50 Hz 3x 400 V/50 Hz

Maksymalna głębokość (mm) 440 440 605

Wysokość (w mm) 580 20l = 840; 30l = 970 50l = 1230; 70l = 1340; 100l = 1510

Sprężone powietrze (bez oleju/wody)  5 bis 7 bar 5 bis 7 bar 5 bis 7 bar

Czyszczenie � ltra/Typ � ltra Łopatka obrotowa/
Włóknina poliestrowa 0,33 m2

Łopatka obrotowa/
Włóknina poliestrowa 0,33 bis 0,6 m2

Łopatka obrotowa/
Włóknina poliestrowa 2,5 m2

Sprężarki boczno-kanalowe dostępne są 
o mocach od 1,5 kW do 11 kW. Sterowanie 
urządzeniem transportowym jest zamonto-
wane bezpośrednio na dmuchawie. BELIKO1320D, 2330D, 3030D

WYDAJNY



PROSTY

Nowy materiał

Mielenie materiału

Przełącznik mieszający wewnętrzny

Urządzenie transportowe Tm do 12 l

Przełącznik mieszający zewnętrzny

Urządzenie transportowe Tm od 20 l 
oraz TmMIKO

Po każdym procesie transportu łopatka oczysz-
cza pneumatycznie filtr z włókniny poliestrowej. 
Dzięki temu w urządzeniu transportowym nie 
pozostaje żaden pył. Oferujemy odpowiedni 
filtr dla każdego urządzenia transportowego, z 
powierzchniami filtracyjnymi wynoszącymi 0,33 
m², 0,6 m² i 2,5 m².

Nasze urządzenia transportowe (typ D) z automatycznym oczyszczaniem 
za pomocą łopatki gwarantują całkowicie bezpyłowy transport materiału, 
niezależnie od tego, czy przetwarzany jest nowy materiał, regenerat czy proszek 
sypki. Wydobywające się powietrze transportowe jest oczyszczane za pomocą w 
pełni szczelnego � ltra z włókniny poliestrowej. Cząsteczki pyłu o wielkości do 5 
μm (100%), 3 μm (95%) są � ltrowane.

Urządzenia Tm mogą transportować dwa składniki materiałowe za pomocą przełącznika mieszającego. Zintegrowane ste-
rowanie kieruje przełącznikiem mieszającym i transportuje np. nowy materiał oraz materiał zmielony w określonych pro-
porcjach. Cykl przełączania można ustawić w taki sposób, aby przy zmianie przełączania materiały były dobrze wymies-
zane. Kompaktowe urządzenia posiadają wewnętrzny przełącznik mieszający. W urządzeniach o pojemności powyżej 20 
litrów oraz w modelu TmMIKO transport odbywa się za pomocą zewnętrznego przełącznika mieszającego.

Kaseta z filtrem z włókniny 
poliestrowej

(filtruje cząsteczki pyłu do 
wielkości 2 μm z powietrza 
transportowego)

CZYSZCZENIE

DWA W JEDNYM

Oczyszczanie za pomocą łopatki – Automatyczne 
czyszczenie � ltra dla czystego transportu materiału

Transport dwóch składników materiałowych (Tm)

łopatka obrotowa

oczyszczone 
cząsteczki pyłu

Druckluft
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EXPAND YOUR CAPABILITIES

JEDNOSTKA TRANSPORTOWA DUO 400V

MIESZANIE I DOZOWANIE

SUSZENIE

TRANSPORTOWAĆ

CENTRALNE SYSTEMY
TRANSPORTOWE

Znajdź swojego osobistego przedstawiciela na naszej stronie internetowej
Werner Koch Maschinentechnik GmbH
Industriestr. 3 | 75228 Ispringen | Germany
Tel. +49 7231 8009-0 | Fax +49 7231 8009-60 | info@koch-technik.de | www.koch-technik.com

Jesteśmy specjalistami w dozowaniu, mieszaniu 
i barwieniu materiałów sztucznych! Oferujemy 
precyzyjną i niezawodną technologię − do mas-
zyn wtryskowych i ekstruderów.

Nasze suszarki do granulatów tworzyw sztu-
cznych wyróżniają się wysoką efektywnością i 
opłacalnością.

Oferujemy urządzenia peryferyjne do zasilania 
Państwa przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nas-
ze urządzenia kompaktowe i do indywidualnego 
transportu materiału szybko i czysto dostarczają 
materiał do maszyn wtryskowych i ekstruderów.

Projektujemy, produkujemy i instalujemy Państwa 
centralny system zasilania materiałem. Zaprojekto-
wany zgodnie z Państwa życzeniami i dostosowany 
do Państwa przetwórstwa tworzyw sztucznych.


