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PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA

Dozownik barwienia bezpośredniego KEM-TOUCH do wtryskarek i ekstruderów. Nowe urządzenie 
KEM-TOUCH, łatwy i intuicyjny w obsłudze dozownik barwnika, barwnik lub składniki dodatkowe 
dozowane są wolumetrycznie do swobodnie dostarczanego surowca podstawowego, do wag 
wtrysku od 2 g do 2 000 g

W przypadku urządzenia KEM-TOUCH sterownik 
zintegrowany jest bezpośrednio w korpusie obudowy 
i oferuje różnorodne programy do bezpośredniego 
zastosowania na wtryskarkach lub ekstruderach.

•  impuls startu podawany jest z maszyny przetwórczej lub 
sterowany jest czasowo

 •  kompatybilne z komponentami systemu modularnego 
KOCH

 •  do wyboru napięcie zasilania 115 V lub 230 V
 •  wyjcie alarmowe, bezpotencjałowe, 24 V lub 115 V / 230 V 

(opcjonalnie)  
•  odpowiednie dla wszystkich adapterów KOCH typu AZ
 •  łatwa i szybka instalacja bez konieczności stosowania 

narzędzi

Nowy silnik do dozowania wolumetrycznego:
W przypadku urządzenia KEM-TOUCH ze sterownikiem 
umiesz-czonym w korpusie obudowy silnik krokowy* 
zapewnia stałe dozowanie wolumetryczne za pomocą 
rolki dozującej.

Zalety silnika krokowego z przekładnią planetarną to:
•  wysoki moment obrotowy zapewnia dokładną 

powtarzalność i równomierność cyklu dozowania
•  precyzyjne zachowanie podczas uruchomienia/zatrzymania
•  60% niższy pobór energii

Barwienie bezpośrednie w systemie modularnym KOCH:
Dozownik barwnika KEM-TOUCH z adapterem AZ3, lejem zasypowym Z2 i 
podajnikiem kompaktowym Tm6D - do transportu dwóch materia-łów, np. 
surowca podstawowego i przemiału.



AUTOMATYCZNIE

WKŁADKA PIERŚCIENIOWA I 
URZĄDZENIE  PRZESUWNE

Automatyczne napełnianie i bardzo łatwa 
zmiana materiału

Wkładka pierścieniowa osadzona w gumie 
umożliwia montaż podajnika MIKO (do 
15 kg/h) na zbiorniku materiału z pleksi.

W przypadku częstych zmian materiału 
zaleca się zamontowanie KEM-TOUCH na 
kołnierzu z urządzeniem przesuwnym SV2. 
Pozwoli to na bardzo łatwe wysunięcie całej 
stacji z leja zasypowego, jej wyważenie lub 
opróżnienie bez konieczności stosowania 
narzędzi.

KEM-PU (bez ilustracji)

Dozowanie bezpośrednie proszku o dobrym 
przepływie

Również urządzenie KEM-Pu do proszku o dobrym przepływie 
do 2 kg/h wyposażone zostało w sterownik z panelem do-
tykowym. Podczas dozowania proszku celki specjalnej rolki 
dozującej zostają opróżnione za pomocą skrobaka. Mieszadło 
w zbiorniku zapobiega tworzeniu się mostków materiałowych 
i zapewnia równomierne napełnianie rolki dozującej proszek. 
Do dodawania proszku dostępne są różne rolki dozujące.

KEM-MA 
Dodawanie przemiału lub barwnika z najwyższymi 
przepustowościami

Dozowniki KEM-Ma dostępne są do różnych przepustowości 
ma-teriału: KEM-Ma1 do 7 kg/h, KEM-Ma2 do 14 kg/h, KEM-
Ma3 do 30 kg/h i KEM-Ma4 do 140 kg/h. Urządzenia dozują 
większe ilości prze-miału o dobrym przepływie, jak również 
barwnika, za pomocą rolki dozującej V2A ze stali nierdzewnej. 
Na zbiorniku z wysokiej jakości odlewu aluminiowego, w celu 
jego automatycznego napełniania, zainstalować można po-
dajnik KOCH. Urządzenie przesuwne SV2 ułatwia wyważenie 
i opróżnianie. Mieszadło w zbiorniku zapewnia równomierne 
dozowanie materiału.

Również urządzenie KEM-Ma 
wyposażono w sterownik z panelem 
dotykowym.

Również urządzenie KEM-Ma 
wyposażono w sterownik z 
panelem dotykowym.



DOZOWNIK BARWIENIA 

PRECYZYJNY

Dozownik do barwienia bezpośredniego KEM-TOUCH jest 
przystępnym cenowo roz-wiązaniem do dozowania barwni-
ka lub składników dodatkowych bezpośrednio do leja zasy-
powego wtryskarki lub ekstrudera. Dzięki wysokiej precyzji 
urządzenie KEM gwa-rantuje dokładnie te same odcienie ko-
lorów produktu końcowego.
Dozowanie odbywa się wolumetrycznie przez cały czas 
zaciągania ślimaka, bezpośred-nio do swobodnie doprowad-

zanego materiału. Zaletą jest, że w przypadku zmiany pro-
duktu, w maszynie nie pozostanie mieszanka materiałowa. 
Dozowanie za pomocą rolki z celkami umożliwia dokładne 
dodawanie granulatu, prosz-ku o dobrym przepływie lub 
przemiału. Do dozowania mniejszych lub większych wag 
wtrysku rolki dozujące można łatwo i szybko wymienić.

Do dozowania wolumetrycz-nego dostępne są różne rolki dozujące do wagi wtrysku od 2 g do 10 000 g.

2g bis 80g
9/0

5g bis 300g
9/1

10g bis 500g
9/2

20g bis 2.000g
9/3

100g bis 10.000g
Zellenrad 8/1 für KEM-Ma

Maszyna przetwórcza

Obszar zaciągania ślimaka wtryskarki lub ekstrudera

Podajnik materiału

Lej zasypowy

Kołnierz do swobodnego doprowa-dzenia 
składnika głównego

Dozowanie wolumetryczne barwnika lub 
składników dodatkowych

KEM-Touch
Dozownik do
barwienia bez-
pośredniego 



SYSTEM STEROWANIA

PROSTY

STEROWANIE DOZOWANIA ZA POMOCĄ WYŚWIETLACZA 
DOTYKOWEGO:
• 3,5” kolorowy wyświetlacz dotykowy (o przekątnej 8,9 cm)

4 PROGRAMY DO DOZOWANIA BEZPOŚREDNIEGO: 

•  PROGRAM 1 do ekstrudera o stałej prędkości obrotowej.

•  PROGRAM 2 do wtryskarek: impuls startu podawany jest z wtry-skarki.

•   PROGRAM 3 do ekstrudera i rozdmuchiwarek o zmiennej prędkości obro-
towej. Dozowanie odbywa się w wyniku ciągłej analizy obro-tów ślimaka 
ekstrudera, które monitorowane są za pomocą styku.

•   PROGRAM 4 o wtryskarek: start dozowania wyzwalany jest impul-sem sty-
ku bezpotencjałowego lub impulsem z maszyny przetwór-czej. Programo-
wanie poprzez podanie procentowego udziału barwnika.

•  Płynne ustawianie dozowanej ilości w procentach lub sekundach.   
•  100 dowolnie konfigurowanych receptur (Program 4).
•  Wybór języka i ochrona hasłem dla różnych użytkowników.
•  Aktualizacja oprogramowania poprzez kartę mikro-SD.  
•  Kompatybilne ze starszymi urządzeniami KEM.

KOMUNIKACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI:
Opcjonalnie sterownik systemu KEM-TOUCH można zinte-grować z 
zewnętrznymi systemami wyższego poziomu:

• Interfejs Ethernet (protokół: Modbus TCP)
•  Kompatybilność ze standardem Industry 4.0 za pośrednic-twem OPC-UA
•  Łatwa integracja ze sterownikiem maszyny i oprogramowa-niem 

wizualizacyjnym firmy KOCH 

OPCJONALNIE:
• Monitorowanie poziomu napełnienia i rotacji. 
• Złącze Ethernet do zdalnego serwisu, Modbus TCP i zdalne sterowanie App.

Idealne, gdy poza barwnikiem należy dodać 
również środka antystatycz-nego lub antypalnego: 
2 dozowniki KEM-TOUCH z adapterem AZ, lejem 
zasypo-wym Z5 i podajnikiem TmA8 do dwóch 
materiałów - surowca podstawowego  
i przemiału.

Łatwa obsługa poprzez wyświetlacz dotykowy, który prowadzi użytkownika przez poszczególne menu.
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EXPAND YOUR CAPABILITIES

MIESZANIE I DOZOWANIE TRANSPORTOWAĆ

CENTRALNE SYSTEMY
TRANSPORTOWE

Znajdź swojego osobistego przedstawiciela na naszej stronie internetowej
Werner Koch Maschinentechnik GmbH
Industriestr. 3 | 75228 Ispringen | Germany
Tel. +49 7231 8009-0 | Fax +49 7231 8009-60 | info@koch-technik.de | www.koch-technik.com

Jesteśmy specjalistami w dozowaniu, mieszaniu 
i barwieniu materiałów sztucznych! Oferujemy 
precyzyjną i niezawodną technologię − do mas-
zyn wtryskowych i ekstruderów.

Nasze suszarki do granulatów tworzyw sztu-
cznych wyróżniają się wysoką efektywnością i 
opłacalnością.

Oferujemy urządzenia peryferyjne do zasilania 
Państwa przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nas-
ze urządzenia kompaktowe i do indywidualnego 
transportu materiału szybko i czysto dostarczają 
materiał do maszyn wtryskowych i ekstruderów.

Projektujemy, produkujemy i instalujemy Państwa 
centralny system zasilania materiałem. Zaprojekto-
wany zgodnie z Państwa życzeniami i dostosowany 
do Państwa przetwórstwa tworzyw sztucznych.

SUSZENIE


